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Ёмкости для хранения высокоактивных отходов 

Ёмкости предназначены для временного хранения и транспортирования  
в составе внутриобъектового ТУК (ВТУК) высокоактивных твердых отходов 
(ВАО ТРО). 

Параметр Контейнер Охранная тара 

Габаритные размеры 390×410 мм 500×540 мм 

Объем внутренней полости 27,3 дм3 36 дм3 

Масса ТРО Не более 30 кг 

Срок службы 30 лет 

Материал Нерж. сталь 

Контейнер для ТРО 

Охранная тара 

В комплект входит 
контейнер для ТРО  
и охранная тара 



Ёмкости для низкоактивных жидких отходов 

Ёмкости предназначены для сбора, выдачи, хранения и транспортирования  
низкоактивных жидких отходов (НАО ЖРО) на территории объекта. 
 

Габаритные размеры (ШхДхВ) 2546×5176×2544 мм 

Объем внутренней полости 3  м3 

Масса порожней ёмкости 4520 кг 

Масса заполненной ёмкости 7520 кг 

Материал Сталь 

Срок службы 10 лет 

Ёмкость оснащена 
насосом, датчиками 
уровня, 
нагревателями, 
шкафом управления 



Кольцевые сосуды 
ядерно-безопасного исполнения 

Класс безопасности 2 и 3 по НП-016−05  

Типы сосудов К 1–80 и К 0,25–63 по ОСТ 95 407–95 

Рабочий объем  от 0,2 до 0,8 м3 

Высота от 2130 до 3040 мм 

Диаметр от 1080 до 1940 мм 

Рабочая среда Азотнокислые и щелочные растворы 

Рабочая среда в рубашке Пар, вода 

Материал Сталь 12Х18Н10Т 

• Каждая из ёмкостей имеет 
рубашку нагрева (охлаждения) 
и теплоизоляцию.  

• Внутри сосудов установлена 
нейтронопоглощающая 
вставка. 

• Все ёмкости оснащены 
устройствами перемешивания, 
уровнемерами, датчиками 
температуры, давления, 
сигнализатора уровня.  

• Для контроля активности ионов 
водорода в растворах 
предусмотрены 
промышленные pH-метры. 

Ёмкостное оборудование входит в состав участка 
доизвлечения трансурановых элементов из ЖРО.  
Ёмкости предназначены для приёма, 
корректировки и осаждения исходных растворов, 
для сбора фугатов и пермеатов. 



Ёмкости для выполнения базовых операций  
по переработке ОЯТ 

Ёмкостное и баковое оборудование 
различной конфигурации, в том числе 
сосуды ядерно-безопасного исполнения, 
обеспечивают прием и сбор фугатов, 
промывных растворов, суспензий и 
осадков в отделении осветления 
Опытно-демонстрационного центра  
по переработке ОЯТ ВВЭР-1000. 



Невозвратные ёмкости для ВАО ТРО 

Класс безопасности 3 по НП-016−05 

Габаритные размеры (диаметр×высота) 295×600 мм 

Толщина стенок 3 мм 

Объем внутренней полости 0,035 м3 

Масса загружаемых ТРО до 130 кг 

Удельная активность  загружаемых ТРО не более 108 кБк/кг 

Материал Сталь 12Х18Н10Т, Сталь 14Х17Н2 

Ёмкости предназначены для размещения высокоактивных твёрдых 
радиоактивных отходов (ВАО ТРО), образующихся при эксплуатации и 
выводе из эксплуатации исследовательского ядерного реактора, и их 
перевозки в транспортном защитном контейнере.  

• Загрузка ёмкости с ВАО ТРО  
в транспортный контейнер 
осуществляется с помощью 
перегрузочного контейнера. 

• Ёмкости являются 
невозвратным издением. 



Невозвратные ёмкости для САО ТРО 

Класс безопасности 3 по НП-016−05 

Габаритные размеры (диаметр×высота) 580×750 мм 

Толщина стенок 3 мм 

Объем внутренней полости 0,15 м3 

Масса загружаемых ТРО до 280 кг 

Удельная активность  загружаемых ТРО от  103 до 107 кБк/кг 

Материал Сталь  09Г2С  

• Для перемещения и установки 
на столешницу защитной 
камеры порожней  ёмкости  
для САО ТРО  используется 
захват грузоподъемностью  
400 кг. 

• Загрузка ёмкости с САО ТРО  
в транспортный контейнер 
осуществляется с помощью 
перегрузочного контейнера. 

• Ёмкости являются 
невозвратным издением. 

Ёмкости предназначены для размещения среднеактивных 
твёрдых радиоактивных отходов (САО ТРО), образующихся 
при эксплуатации и выводе из эксплуатации 
исследовательского ядерного реактора, и их перевозки  
в транспортном защитном контейнере.  



АО Научно-производственная фирма «Сосны» 
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