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Боксы для изготовления МОКС-топлива 

Боксы оснащены рабочей приточно-вытяжной  
и ремонтной вентиляцией, а также сливными 
устройствами для отвода растворов при дезактивации. 

В состав цепочки входят : 

• бокс для размещения установки 
дозирования диоксида урана, состоящий 
из бункера-дозатора, вибрационного 
питателя и весов; 

• бокс перегрузки продукта из рабочего 
контейнера в транспортный контейнер; 

• приёмный бокс для перемещения 
контейнеров с диоксидом плутония в 
камеру-хранилище и в камеру 
дозирования; 

• бокс для ревизии уплотнений крышки 
контейнера с диоксидом плутония и 
дезактивации; 

• бокс выходного неразрушающего 
контроля таблеток. 

Класс 
безопасности 

3НЛ по НП-016-05 

Длина боксов от 2 до 2,5 м 

Толщина стенок 
боксов 

2,5 мм 

Толщина 
радиационной 
защиты 

от 3 до 50 мм 

Разрежение 200 Па 

Материал 
корпусов боксов 

сталь 12Х18Н10Т 

Цепочка защитных боксов с воздушной атмосферой предназначена  
для изготовления МОКС-топлива и твэлов для исследовательских  
и энергетических реакторов на быстрых нейтронах во ФГУП «ГХК». 



Защитные боксы с инертной атмосферой  
для изготовления смешанного нитридного топлива 

Боксы с инертной атмосферой служат для размещения оборудования 
автоматизированных технологических цепочек изготовления  
СНУП-топлива в Модуле фабрикации-рефабрикации АО «СХК». 

В  боксах участка спекания топлива размещены  
система транспортирования лодочек с топливными таблетками   
и система газоочистки. 

Боксы участка прессования 
топливных таблеток  
оснащены, помимо прессов, 
укладчиком таблеток, системой 
контроля массы и высоты 
таблеток. 

Тринадцать последовательно 
соединенных боксов участка 
технологического сопровождения, 
отделенных герметичными 
перегородками, содержат 
оборудование  для оперативной 
проверки технологических решений. 



Боксы  перчаточные из состава оборудования  
участка доизвлечения ТУЭ 

Бокс обращения с осушенным осадком 1) 
предназначен для приема осушенного 
порошка, отбора проб порошка, взвешивания 
пробы и выгрузки порошка на хранение.  Бокс химпробоотбора 2) предназначен 

для отбора и подготовки проб  
из аппаратов установки доизвлечения 
ТУЭ для передачи их в аналитическую 
лабораторию.  

Боксы с воздушной атмосферой входят в состав оборудования участка 
доизвлечения трансурановых элементов из жидких радиоактивных 
отходов, образующихся в МФР ОДЭК АО «СХК» 

В состав боксов входят: 

• узлы приточной, вытяжной и 
ремонтной вентиляции; 

• стыковочные узлы; 

• форкамеры для загрузки оснастки  
и реагентов; 

• датчики для контроля разрежения 
и температуры в боксе; 

• светодиодные светильники; 

• сливные устройства; 

• циклон-пылесборник; 

• весы и др. 

Класс безопасности 2 по НП-016-05 

Рабочее давление  200 Па 

Габаритные 
размеры (дшв) 

31329882739 мм 1) 

17749652900 мм 2) 

Основной 
конструкционный 
материал 

Сталь 12Х18Н10Т  



Боксы с системой перегрузки  
радиоактивных образцов 

Боксы с воздушной автмосферой предназначены  для подготовки  
и проведения исследований микроструктуры образцов  
СНУП-топлива в аналитической лаборатории МФР ОДЭК АО «СХК». 

• В состав комплекса оборудования также 
входит автоэмиссионный растровый 
электронный микроскоп Carl Zeiss Sigma 
300 с системой микроанализа и 
транспортно-технологическое 
оборудование (контейнеры для 
образцов,  тележка). 

• Выгрузка держателей с образцами из 
контейнера, их поочередная загрузка  
в микроскоп и последующая загрузка 
обратно в контейнер производятся 
полностью в автоматическом режиме. 

Класс 
безопасности 

3Н по НП-016-05 

Рабочее давление  200 Па 

Габаритные 
размеры (дшв) 

2500×2240×2900 мм 

Толщина стенки не менее 4 мм 

Основной 
конструкционный 
материал 

Сталь 12Х18Н10Т  



Защитная камера большого объема  
с инертной атмосферой высокой чистоты 

Участок  «Камера» создан для проведения экспериментов  
по пирохимической переработке ОЯТ  в модуле переработки АО «СХК». 
В состав участка входит инертная камера, внутрикамерный силовой 
манипулятор, перчаточный бокс, шлюзовая камера для загрузки крупного 
оборудования, переходный шлюз, позволяющий проводить загрузку 
материалов и мелкого оборудования как в камеру, так и в бокс, и другое 
вспомогательное оборудование и инженерные системы. 

1 – шлюзовая камера;  
2 – корпус инертной камеры;  
3 – технологические проходки; 
4 – смотровые окна;  
5 – переходный шлюз;  
6 – перчаточный бокс 

Поддержание заданной 
чистоты инертного газа 
внутри камеры 
обеспечивает  система 
рециркуляции аргона. 

• Камера имеет двойные стенки,  
что обеспечивает выполнение 
требований к разрежению внутри 
камеры и к чистоте инертной среды. 

• Внутренний объем камеры 72 м3, 
межстеночный объём 30 м3. 

• Концентрация кислорода и паров 
воды в очищенном аргоне не более  
1 ppm. 

• Зазор между внешней и внутренней 
оболочкой заполняется аргоном. В 
зазоре поддерживается избыточное 
давление газа. 

Внутреннее пространство камеры  
на мониторе системы видеонаблюдения 



Перчаточный бокс участка «Камера» 

Перчаточный бокс  входит в состав оборудования участка «Камера»  
и относится к вспомогательному оборудованию.  
Он предназначен для подготовки исходных продуктов к их последующей 
загрузке в исследовательское оборудование, расположенное в инертной 
камере, а также для обращения с конечными продуктами, пробами и 
отходами после проведения экспериментальных работ. 

• Бокс может работать как с воздушным 
заполнением, так и с инертной 
атмосферой высокой чистоты.  

• Передача материалов и оборудования 
между камерой и перчаточным боксом 
осуществляется через переходный 
шлюз. 

• Для транспортировки продуктов  
и проб  бокс оснащен тележкой, 
перемещаемой  с помощью цепи, 
размещенной вдоль бокса.  

• Имеется возможность 
подключения электронных весов. 

• Удаление просыпей выполняется  
с помощью установки пылеуборки. 



Боксы пробоотборные 

Боксы пробоотборные с воздушной атмосферой типа 6БП1-нж являются 
одномодульными боксами одностороннего обслуживания. 
Исполнение настольное. 

Базовая комплектация боксов включает:  

• фильтр первой ступени очистки  
на патрубке вытяжной вентиляции; 

• перчатки; 

• светодиодный светильник; 

• прибор контроля разрежения в боксе; 

• электрический щиток для 
включения/выключения света; 

• дополнительную внешнюю розетку. 

  
В стенке бокса предусмотрены: 

• патрубки для подведения пяти 
пробоотборных линий DN10, 

• патрубок вытяжной вентиляции DN80, 

• сливной патрубок DN32 с гидрозатвором. 

 

Комплектация бокса уточняется под 
требования заказчика (количество и 
расположение штуцеров, наличие 
биологической защиты и проч.). 
 

Габаритные 
размеры без 
подставки (дшв) 

8001250900 мм 

Рабочий объём 0,15 м3  

Разрежение 200 Па 

Степень очистки 
воздуха на фильтре 
первой ступени 

не менее  99,995 %  

Основной 
конструкционный 
материал 

Сталь 12Х18Н10Т  



АО Научно-производственная фирма «Сосны» 
Ульяновская обл., г.  Димитровград, 
пр. Димитрова, 4 а 

+7 (84235) 3-98-29 
www.sosny.ru 


