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Силовой манипулятор мостового типа 

Силовые манипуляторы предназначены для дистанционного обслуживания 
технологического оборудования, размещённого в радиационно-защитных 
камерах с воздушной атмосферой. 

Класс безопасности 
3Н и 4Н  
по НП-016-05 

Грузоподъемность при 
использовании крюка или 
электромеханической 
тали 

900 кг 

Грузоподъемность руки 100 кг 

Момент вращения схвата 50 Нм 

Усилие  сжатия схвата 1400 Н 

Ход губок двухпалого 
схвата 

120 мм 

• Силовые манипуляторы 
различных типоразмеров были 
изготовлены для работы  
в защитных камерах трёх 
отделений ОДЦ ФГУП «ГХК». 

• Манипуляторы изготовлены  
из материалов, позволяющих 
проводить дезактивацию в 
кислотных  и щелочных 
растворах. 

• В составе силовой руки 
манипулятора предусмотрены 
схваты двух типов — двухпалый 
и трёхпалый.  

• Крепление схвата 
осуществляется с помощью 
байонетного замка, 
исключающего  его 
самопроизвольное 
расцепление. 



Силовой манипулятор купольного типа 

Манипулятор купольного типа был спроектирован и изготовлен  
для обслуживания установки рубки ОТВС, расположенной в защитной 
камере с высоким уровнем радиоактивности.  

Класс безопасности 3Н по НП-016-05 

Грузоподъемность захвата 
фрагмента ОТВС 

700 кг 

Грузоподъемность руки 100 кг 

Момент вращения схвата 50 Нм 

Усилие  сжатия схвата 1400 Н 

Ход губок двухпалого схвата 120 мм 

• Во время перерывов  
в работе манипулятор 
размещается  
в охранном чехле  
с защитным шибером.  

• Замена схвата 
осуществляется 
дистанционно в камере 
при помощи магазина 
сменного инструмента, 
который одновременно 
служит местом 
хранения схватов. 

• Установка 
дополнительных 
инструментов 
выполняется 
дистанционно с 
помощью специального 
приспособления, 
которое одновременно 
служит местом  
их хранения. 



Копирующий манипулятор 

Электромеханический манипулятор копирующего типа предназначен  
для работы в защитной камере сложной формы и с ограниченным объемом, 
которая входит в состав установки рубки ОТВС в ОДЦ ФГУП «ГХК».  

Электромеханическая рука 
манипулятора имеет шесть 
степеней свободы.  

Все электромеханические 
приводы вынесены  
за пределы камеры  
для защиты от воздействия 
ионизирующих излучений  
и облегчения доступа  
при ремонте и настройке. 

• Управление манипулятором осуществляется 
дистанционно с пульта управления, 
расположенного в операторском помещении.  

• Ручное управление осуществляется  
с помощью задающего устройства либо 
сенсорной панели. 

• В автоматическом режиме реализована 
возможность перемещения схвата по одной 
из заранее заданных траекторий, в том числе 
автоматическое возвращение рабочего органа 
в исходное положение.  

• Предусмотрен контроль столкновений  
со стенками камеры.  

Внутренний размер 
обслуживаемой 
камеры (дхшхв) 

940х750х1100 мм 

Мощность дозы 
гамма-излучения  
в зоне работы руки 

не более 2,5·104 
рад/ч 

Грузоподъемность 
руки 

10 кг 

Вертикальный ход 200 мм 

Угол вращения 
суставов 

110, 360о 

Погрешность 
позиционирования 

5 мм 



Дополнительные инструменты  
для силовых манипуляторов 

• Все инструменты снабжены рукояткой, конструкция которой позволяет удерживать их 
губками схвата в двух пространственных положениях.  

• Подключение инструмента к электропитанию манипулятора осуществляется силовой 
рукой при помощи специальных электрических разъёмов .  

• Управление работой инструментов осуществляется с пульта управления манипулятора. 

• При необходимости силовой манипулятор может быть оснащён другим 
электромеханическим инструментом, например сабельной пилой, перфоратором и др. 

Кусачки электромеханические  
предназначены для резки 
различных металлоконструкций, 
изготовленных из труб и прутков,  
а также электрических кабелей и 
т.п. Исполнительный механизм 
кусачек имеет подпружиненную 
подвеску для снижения нагрузки  
на руку манипулятора. 

Угловая шлифовальная машинка предназначена 
для отрезки труб диаметром до 60 мм, 
металлоконструкций или зачистки поверхностей . 
Максимальный диаметр устанавливаемого 
отрезного диска  230 мм. 

Ударный гайковерт для откручивания/ 
закручивания гаек размером  
до М24 имеет момент  вращения 
до 600 Н·м. Предусмотрен компенсатор  
для предотвращения смещения гайки 
или головки болта.  

Для расширения технологических возможностей силовых манипуляторов  
в их составе поставляется дополнительный электромеханический 
инструмент.  



АО Научно-производственная фирма «Сосны» 
Ульяновская обл., г.  Димитровград, 
пр. Димитрова, 4 а 

+7 (84235) 3-98-29 
www.sosny.ru 


