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Телевизионная камера  
для дистанционного видеонаблюдения 

• Камера оснащена устройством наведения  
и оптической системой с функциями 
масштабирования изображения до 30×, 
автофокуса и автодиафрагмы.  

• Управление камерой осуществляется 
оператором дистанционно с пульта 
управления. 

• Изделие допускает дезактивацию  
в кислотном и щелочном растворах  
в течение 30 мин при температуре 70 °С. 

• Блок управления (БУ) имеет два независимых 
канала для подключения двух телекамер и 
двух пультов управления. БУ обеспечивает 
автоматическое изменение скорости 
вращения камеры в зависимости  
от установленного увеличения. 

Степень защиты  IP65 по ГОСТ 14254-2015   

Угол наклона оптической оси  от -90  до +90  

Угол поворота оптической оси  от -120  до +120  

Телевизионный сигнал  HD-TVI (> 600 ТВЛ)  

Габаритные размеры (ш×г×в)  190×271×260 мм  

Масса 6 кг 

Мощность дозы до 103 рад/ч  

Напряжение питания 12 В 

  
Телевизионные камеры и системы видеонаблюдения предназначены 
для дистанционного наблюдения за технологическим оборудованием  
в защитных камерах, каньонах, боксах, технологических помещениях 
объектов использования атомной энергии. 



 Телекамера в защитном корпусе 

• Защитный корпус телекамеры 
обеспечивает защиту от механических 
повреждений и возможность 
дезактивации.  

• Конструкция кронштейна обеспечивает 
наклон и поворот телекамеры для 
настройки её на наблюдаемую область.  

• В качестве телевизионного модуля в 
защитный корпус можно установить 
любую модульную видеокамеру или 
видеокамеру в корпусе, подходящую  
по внутренним размерам защитного 
корпуса. 

• Телекамеры в комплектации 
с видеорегистраторами и 
автоматизированными рабочими местами 
могут поставляться в составе систем 
видеонаблюдения, спроектированных под 
конкретные технологические объекты. 

Степень защиты  IP67 по ГОСТ 14254−2015  

Разрешение  4 Мп (2688x1520)  

Стандарт сжатия H.264, H.265, MJPEG  

Объектив вариофокальный 2,7–13,5 мм  

Питание  PoE (802.3a) / 12V DC  

Угол поворота (вниз, вверх, вправо-влево ) 100 , 40 , 110  

Габаритные размеры (ш×г×в)  150×390×485 мм  

Масса 5 кг 



Радиационно-стойкая телевизионная система  
с дистанционным управлением  
и обслуживанием 

• Телекамера закрепляется в устройстве наведения, 
которое, в свою очередь, устанавливается на 
кронштейне, фиксируемом в месте эксплуатации 
изделия.  

• Внутри корпуса телекамеры установлена 
биологическая защита.  

• Управление движениями телевизионного модуля 
и параметрами изображения осуществляется при 
помощи внешнего блока управления.  

• Предусмотрено автоматическое изменение 
скорости вращения камеры в зависимости  
от установленного увеличения. 

• Устройство наведения с телекамерой может быть 
установлено на кронштейн и включено в работу 
простым вертикальным перемещением с 
помощью манипулятора, ГПМ. При этом 
исключается операция коммутации кабеля связи 
с приемной стороной.  Для обеспечения 
центрирования устройства наведения при 
дистанционной установке на кронштейн в 
конструкции предусмотрены специальные 
элементы (направляющие, ловители). 

Степень защиты  IP65 по ГОСТ 14254-2015   

Угол наклона оптической оси  от -100  до +100  

Угол поворота оптической оси  от -120  до +120  

Телевизионный сигнал  HD-TVI (> 600 ТВЛ)  

Увеличение до 30х 

Мощность дозы до 2×104 рад/ч  

Напряжение питания 12В 



Системы видеонаблюдения  
для контроля технологических операций 

В полях до 1000 рад/час при максимальной прогнозируемой интегральной 
дозе 5x105 рад целесообразно использование телекамер на основе CCD- 
или CMOS-модулей, помещенных в защитный кожух из коррозионно-
стойкой стали, легко заменяемых по мере выхода их из строя в результате 
превышения этих доз. 

• При выполнении дистанционных работ используются телекамеры и 
автономные светильники, установленные на длинномерные штанги, с помощью 
которых обеспечивается доставка камер и светильников в зону наблюдения. 
Штанги, при необходимости, оснащаются устройством наклона. 

• Технологическая телекамера с рассекателем применяется в условиях 
ограниченного пространства при динамичном способе видеонаблюдения. 
Рассекатель обеспечивает защиту телекамеры от механических повреждений  
и облегчает преодоление препятствий при движении. Конструкция рассекателя 
минимизирует «слепую» зону и не создает существенных ограничений обзора. 



Системы видеонаблюдения для контроля 
технологических операций (продолжение) 

• Телекамеры и светильники могут 
комплектоваться мобильной установкой  
для работы в помещениях I и II зон 
обслуживания объектов использования 
атомной энергии.  

• Оборудование системы управления (блок 
телевизионной системы  с консольным 
монитором, видеорегистратор, блок 
управления питанием, кабельные 
барабаны светильников и телекамер) 
устанавливается на подвижной тележке.  

• Возможно масштабирование системы 
управления в зависимости от количества 
подключаемых телекамер. 

Исполнение  
подводное, глубина 
погружения до 15 м  

Материал корпуса  Сталь 12Х18Н10Т  

Максимальная мощность дозы  
гамма-излучения  

2x103 рад/час  

Интегральная доза гамма-излучения 2x105 рад  

Разрешение  ТВ-модуля не менее 550 ТВЛ  

Мощность дозы до 2×104 рад/ч  

Напряжение питания 12В 



Светодиодные светильники 

• В состав оборудования 
освещения входят от одного  
до четырех светодиодных 
светильников с кронштейном 
(ССК) и блок управления 
освещением, на лицевой 
панели которого размещены 
элементы управления.  

• Замена светильников может 
выполняться дистанционно  
с помощью силового 
манипулятора.  

• Расположенная в кронштейне 
розетка оригинальной 
конструкции  обеспечивает 
дистанционное подсоединение 
и отсоединение светильника  
и исключает возможность 
случайного прикосновения  
к токоведущим деталям. 

• Конструкция ССК позволяет 
регулировать угол наклона 
светильника от - 45  (вниз)  
до +15  (вверх). 

• Оборудование  допускает 
возможность дезактивации  
с помощью щелочных  
и кислотных растворов. 

Световой поток 12 000 Лм 

Коэффициент пульсации  0 % 

Индекс цветопередачи 83,95 

Цветовая температура 4000 К 

Степень защиты 
IP65  
по ГОСТ 14254−2015 

Габаритные размеры 
(ш×в×г) 

400×770×250 мм 

Масса без кронштейна 8 кг 

Напряжение питания 33 В 

Оборудование освещения предназначено для создания требуемой 
освещенности при монтаже, демонтаже, обслуживании и работе 
технологического оборудования в защитных камерах, каньонах, боксах, 
технологических помещениях объектов использования атомной энергии. 



АО Научно-производственная фирма «Сосны» 
Ульяновская обл., г.  Димитровград, 
пр. Димитрова, 4 а 

+7 (84235) 3-98-29 
www.sosny.ru 


