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Упаковочный комплект ТК-С-ПИК 
для перевозки необлученных ТВС 

Упаковочный комплект ТК-С-ПИК типа А предназначен для доставки ТВС 
исследовательского реактора ПИК с завода-изготовителя и их временного 
хранения на складе «свежего» ядерного топлива. 

ТК-С-ПИК сертифицирован  
на соответствие правилам 
безопасности при перевозке 
радиоактивных материалов  
НП-053-16 и SSR-6. 

Класс безопасности 2 по НП-033-11  

Габаритные 
размеры (д×ш×в) 

1245×260×286 мм  

Масса упаковки  
с ТВС  

не более 85 кг 

Вместимость  
одна ТВС реактора 
ПИК  

Длина загружаемой ТВС  1085 мм  

Масса загружаемой ТВС 13 кг 

Основной материал 
корпуса 

Сплав САВ1 

• ТК-С-ПИК рассчитан на перевозку 
автомобильным транспортом  
по дорогам общего пользования,  
а также железнодорожным и 
водным видами транспорта.  

• Положение упаковочного 
комплекта при загрузке/выгрузке  
и при транспортировании – 
горизонтальное. 

• Конструкция предусматривает 
возможность замены 
уплотнительных прокладок  
с последующим контролем 
герметичности. 

• Допускается штабелирование  
ТК-С-ПИК до пяти ярусов. 



ТУК-167 для загрузки и перевозки  
радиоактивных материалов 

Упаковка ТУК-167 относится к типу B(U) с радиоактивным материалом  
и предназначена для перевозки автомобильным, железнодорожным и 
водными видами транспорта в соответствии с требованиями правил  
НП-053-16 и SSR-6. 

Класс безопасности 1 по НП-038−16  

Габаритные размеры  
(д шв) 

286×260×1245 мм  

Расчетная масса ТУК: 
   порожнего 
   загруженного 

 
3800 кг 
3930 кг 

Толщина стенки не менее 225 мм 

Вместимость защитного 
контейнера 

Один пенал с 
радиоактивным 
содержимым 

Макс. суммарная длина 
изделий в одном пенале 

760 мм 

Макс. масса содержимого 100 кг 

Максимальная активность 
содержимого 

2,1·1013 Бк 

• В состав ТУК-167 входит защитный контейнер и пенал  для размещения 
радиоактивного содержимого. 

• Пенал не выполняет функцию биологической защиты и не может быть 
использован вне защитных устройств (хранилища, защитные камеры, 
контейнеры и др.). 

• Транспортирование ТУК-167 с радиоактивным содержимым осуществляется   
в вертикальном положении в специально оборудованном универсальном 
контейнере типоразмера 1АА 40 футов с открытым верхом.   

• В грузовой контейнер может быть загружено до трех ТУК-167 на подставках. 

• ТУК-167 выдерживает многократную дезактивацию. 

Упаковка ТУК-167  
на подставке для раскрепления  

в грузовом контейнере 

Пенал 



Транспортный упаковочный комплект ТУК-145/С 

ТУК-145/С –  упаковка типа С для перевозки ОЯТ исследовательских 
реакторов всеми видами транспорта, включая воздушный. 

Класс безопасности  3З по НП-016-05 

Габаритные размеры (шв) 31683065 мм  

Масса ТУК: 
   порожнего 
   загруженного 

 
29200 кг 
29650 кг 

Количество ячеек  для ОТВС 36 

Максимальная масса заружаемых ОТВС 450 кг 

Максимальная активность содержимого Не ограничена 

Материал ЗДК Титановый сплав ОТ4  

• Упаковка ТУК-145/С состоит из защитно-демпфирующего кожуха (ЗДК) , 
заполненного полыми сферами из титанового сплава, внутри которого 
размещается ТУК SKODA VPVR/M с ОЯТ. 

• Разработаны несколько транспортно-технологических схем для разных 
вариантов обращения с ТУК-145/С. 

 

ТУК-145/С – упаковка типа С, 
сертифицированная для воздушной 
перевозки радиоактивных материалов  
без ограничения по активности или  
по форме, включая жидкое ОЯТ. 



Транспортный упаковочный комплект  
ТУК-145/С-MNSR 

ТУК-145/С-MNSR  –  модернизированный ТУК-145/С, предназначенный  
для перевозки активной зоны и отдельных твэлов миниатюрного  
реактора MNSR всеми видами транспорта, включая воздушный. 

С использованием ТУК-145/С-MNSR  выполнены воздушные перевозки 
отработавшей активной зоны MNSR реактора GHARR-1 из Ганы  

и реактора NIRR-1 из Нигерии в Китай 

Для перевозки отработавшей активной 
зоны типа MNSR  ТУК-145/С был 
модифицирован путем установки 
специального чехла с демпферами 
в контейнер SKODA VPVR/M. 



Контейнер для транспортирования проб 

Контейнер входит в состав комплекса оборудования, предназначенного 
для отработки технологий кондиционирования высокоактивных отходов 
сложного химического состава на имитационных растворах. Контейнер 
предназначен для транспортирования растворов (проб) категории САО  
и ВАО в колбах. 
 

• Основание, корпус и крышка выполняют роль 
биологической защиты.  

• Открытие/закрытие вращающегося шибера 
осуществляется вручную с помощью ручки. 

• Для слива протечек в случае разрушения 
колбы предусмотрена система дренажа. 

Для перемещения контейнера 
предусмотрена тележка  
с поворотными колесами  
и подвижной платформой. 

Класс безопасности  3 по НП-016-05 

Габаритные размеры (дшв) 545×730×656 мм   

Минимальная толщина 
биологической защиты  

130 мм  

Вместимость  3 колбы 

Объем транспортируемого 
продукта  в одной колбе  

50 мл 

Масса 911 кг 

Материал 12Х18Н10Т  



Транспортный чехол для перевозки ампул  
с пучками твэлов некондиционных ОТВС РБМК-1000 

Транспортный чехол предназначен для транспортирования ампул  
с пучками твэлов некондиционных ОТВС РБМК-1000 диаметром  
102, 120 и 200 мм во ВТУК-8/11.  

Чехол обеспечивает защиту ампул  
с пучками твэлов от повреждений  
при падении во время выполнения 
транспортно-технологических 
операций и транспортирования ампул. 

Класс безопасности  2 по НП-001-15 

Габаритные размеры (шв) 70011140 мм  

Масса изделия: 
   порожнего 
   загруженного 

 
1700 кг 
3400 кг 

Количество загружаемых в чехол ампул: 
   диаметром  102 или 120 мм 
   диаметром 200 мм 

 
8 шт. 
1 шт. 

• Транспортный чехол представляет собой фланец, в котором закреплены 
восемь ячеек для ампул диаметром 102 или 120 мм и одна ячейка для 
ампулы диаметром 200 мм.  

• Конструкция ячеек обеспечивает размещение в них сборок из пробки-
захвата, захвата-удлинителя и герметичной ампулы с пучком твэлов. 



Транспортный защитный контейнер  
для перевозки высокоактивных ТРО 

Транспортный защитный контейнер ТК-ВАО-ПИК типа B(U) предназначен  
для загрузки, хранения и перевозки наземными видами транспорта 
ёмкости с ТРО высокого уровня удельной активности. 

Класс безопасности  2 по НП-033-11 

Габаритные размеры (шв) 1510 1720 мм 

Масса загруженного ТУК  до 6440 кг 

Вместимость одна ёмкость ВАО ТРО 

Основной материал Сталь 09Г2С 

• ТК-ВАО-ПИК состоит  из защитного 
контейнера и двух амортизаторов, 
скрепленных  между собой стяжками. 

• Положение ТК-ВАО-ПИК при загрузке-
выгрузке и при транспортировании – 
вертикальное. 

• ТК-ВАО-ПИК обеспечивает 
радиационную безопасность при 
транспортировании и временном 
хранении в соответствии с 
требованиями правил  
НП-053−16, СПОРО–2002 и НП-058−14. 

 



Перегрузочные контейнеры 

Перегрузочные контейнеры предназначены для безопасной перегрузки 
ОТВС из бассейна выдержки реактора в транспортный контейнер и 
выгрузки ОЯТ из транспортного контейнера на перерабатывающем заводе.  

В НПФ «Сосны» разработано и изготовлено большое количество 
перегрузочных контейнеров  различных конструкций, которые 
использовались при подготовке к перевозке ОТВС 
исследовательских реакторов, жидкого ОЯТ в пеналах, активной 
зоны MNSR,  ОТВС атомных подводных лодок и др. 



Транспортные пеналы 

Транспортные пеналы предназначены для временного хранения и 
перевозки ОЯТ, в том числе некондиционного или поврежденного.  

Герметичные пеналы  
для перевозки 
жидкого ОЯТ (водный 
раствор уранил-
сульфата  с 
обогащением 90% 
 по U-235) в ТУК 
SKODA VPVR/M.  

Негерметичные пеналы и 
чехлы для временного 
хранения и перевозки 
поврежденных ОТВС  типа 
TVR-S в ТУК SKODA VPVR/M. 

Тонкостенные 
герметичные пеналы 
для ОТВС, фрагментов 
ОТВС и контейнеров с 
просыпями ОЯТ АПЛ.   
 

Пеналы повышенной 
вместимости для загрузки 
ОЯТ ИР типов ВТ, ВМ, ТЭС-3 
в ТУК-108/1 в два яруса. 
Изготовлены пеналы 
нескольких типоразмеров. 

Для упорядоченного размещения 
пеналов в стандартных чехлах  
ТУК-108/1 предусмотрены 
демпферы. 

Одноместные и 
трёхместные чехлы  
для перевозки 
пеналов с ОЯТ АПЛ  
в контейнере ТК-18. 



Транспортные пеналы 

Специальные усиленные пеналы для перевозки  
ОТВС ИР типа МР в ТУК-19 воздушным транспортом.  

Выемные части для загрузки  
и перевозки ОТВС ИР ВВР-М2  
в ТУК SKODA VPVR/M  

Герметичный пенал 
для временного 
хранения и 
перевозки 
негерметичных ОТВС 
реакторного 
комплекса «ПИК»  
в ТУК-19. 

Негерметичный пенал для 
временного хранения и 
перевозки поврежденных 
ОТВС реакторного 
комплекса «ПИК» в ТУК-19.  

Пеналы для временного хранения и перевозки разрушенного ОЯТ 
ВВЭР-440 в ТУК-6. Оснащены компенсатором для предотвращения 
образования взрывоопасного количества водорода внутри пенала  
во время временного хранения пеналов с ОЯТ в бассейне. 



АО Научно-производственная фирма «Сосны» 
Ульяновская обл., г.  Димитровград, 
пр. Димитрова, 4 а 

+7 (84235) 3-98-29 
www.sosny.ru 


