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Печь сушки осадка из состава оборудования 
участка доизвлечения ТУЭ 

Печь непрерывного действия горизонтальная герметичная с верхним 
расположением привода предназначена для сушки и прокалки осадка, 
полученного на центрифуге. Входит в состав оборудования участка 
доизвлечения трансурановых элементов из ЖРО. 

Классификация 
2Н по НП-016−05 

 

Температура сушки / 
прокалки 

350 / 450 оС 

Время проведения 
процесса 

от 2 до 8 ч 

Скорость вращения 
тарелки  

от 0,6 до 2,5 об/час 

Мощность 
нагревательного 
элемента 

10 кВт 

Основной материал сталь 12Х18Н10Т 

Скребки на крышке печи  Нагреватель 

• Влажный продукт 
выгружается из ротора 
центрифуги на вращающуюся 
тарелку печи, где он 
предварительно 
подсушивается и 
измельчается скребками, а 
затем через отверстия 
проваливается на «под» печи.  

• Перемещаясь по поверхности 
«пода» от центра к 
периферии, продукт 
прокаливается и затем 
ссыпается в шнек-
холодильник. 



Макет установки высокотемпературной обработки  

Масштабируемый макет установки высокотемпературной обработки (ВТО) 
предназначен для отработки операций высокотемпературной обработки 
модельного нитридного ядерного топлива (МЯТ). Данная операция 
является частью технологии пирохимической переработки отработавшего 
смешанного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива.  

Классификация 4Н по НП-016−05 

Габаритные размеры (д×ш×в) 4000×2000×2500 мм 

Масса разовой загрузки исходного продукта  15 кг 

Внутренний диаметр реторты 213 мм ±2 % 

Скорость вращения реторты  от 2 до 8 об/мин 

Рабочее давление внутри реторты 50-100 кПа 

Температура продукта: 
     при азотировании 
     при деазотировании 
     при окислении 
     при восстановлении 

 
800 °С 

1150 °С 
900 °С 
800 °С 

Макет установки ВТО служит  
для экспериментального обоснования 
следующих операций: 

• последовательное азотирование 
и деазотирование МЯТ 
во фрагментах оболочек твэлов; 

• волоксидация порошка МЯТ 
в аргонокислородной среде для 
получения оксидного порошка 
МЯТ; 

• восстановление аргоно-
водородной газовой смесью 
оксидного МЯТ для конверсии 
закиси-окиси в диоксид урана, 
пригодного для компактирования 
и прессования. 

 



Печь восстановления оксидов урана 

Печь восстановления изготавливалась для сублиматного производства и 
предназначена для получения диоксида урана (UO2) методом 
восстановления оксидов урана (UO3, U3O8) в токе водорода.  Может 
использоваться для получения U3O8 при прокалке UO3 на воздухе. 

Классификация 3Н по НП-016−05 

Производительность по UO3/UO2  не менее 901/850  кг/ч 

Рабочая температура в реторте: 
   1 зона 
   2 зона 
   3 зона 

 
от 600 °C до 650 °С 
от 650 °C до 680 °С 
от 680 °C до 700 °С 

Скорость вращения реторты от 1 до 6 об/мин 

Угол наклона реторты   от 0° до 5° 

Внутренний диаметр реторты 530 мм 

Газовая среда внутри реторты  водород 

Электрическая мощность до 225 кВт 

• Водород подается в реторту 
противотоком со стороны узла 
выгрузки. 

• В зонах над уплотнениями печи 
предусмотрены датчики контроля 
водорода. 



Установка волоксидации ОЯТ 

Установка волоксидации входит в состав оборудования опытно-
демонстрационного центра переработки ОЯТ ВВЭР-1000  
и предназначена для выполнения операции объёмного окисления ОЯТ  
и отделения волоксидированного ОЯТ от оболочек твэлов . 

• Установка волоксидации обеспечивает объёмную перекристаллизацию ОЯТ 
реагентным газом при температуре до 550 °C, отгонку легколетучих 
продуктов деления, разделение порошка ОЯТ и фрагментов конструкционных 
материалов твэлов методом грохочения, фильтрацию «лёгких фракций» 
порошка волоксидированного ОЯТ для предотвращения их уноса в систему 
газоочистки, охлаждение топлива и выгрузку топлива в растворитель, а 
конструкционных элементов — в аппарат отмывки оболочек от делящихся 
материалов. 

• Дистанционное обращение  
с основными элементами 
конструкции с помощью 
силового манипулятора.  

• Все электроприводы вынесены 
из первой зоны для 
обеспечения возможности их 
ремонта.  

• Возможность полной загрузки 
ОЯТ в объёме одной 
фрагментированной ОТВС. 

• Ядерно безопасная геометрия 
установки. 

• Удаление волоксидированного 
ОЯТ из обрезков твэлов путём 
механической активации. 

• Оригинальное уплотнение 
 по вращающемуся валу 
рассчитанно на длительный 
срок эксплуатации. 
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