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Стенцы инспекции и ремонта  
отработавших ТВС ВВЭР-1000 

Стенды инспекции и ремонта предназначены для оперативного 
получения информации о состоянии отработавших ТВС после 
эксплуатации, определения причин отказов, поиска негерметичных 
твэлов, принятия решения о дальнейшей эксплуатации. 

Оборудование и методическое обеспечение, 
разработанные АО НПФ «Сосны», позволяют 
проводить неразрушающие исследования 
состояния компонентов ОТВС: 

• визуальный осмотр с помощью 
радиационно-стойкой телекамеры  
с возможностью непрерывной записи 
изображения; 

• измерение размеров ОТВС и её элементов 
(высота ОТВС и твэлов внешнего ряда, 
расстояние между дистанционирующими 
решетками, размер «под ключ» и т.д.); 

• измерение изгиба и скручивания ОТВС; 

• дистанционное снятие и установку 
головки ОТВС с одновременным 
контролем жесткости пружинного блока 
головки; 

• обнаружение негерметичных твэлов  
в составе ОТВС ультразвуковым методом; 

• извлечение негерметичного твэла  
с контролем усилия извлечения;  

• установку вытеснителя вместо 
извлеченного негерметичного твэла; 

• визуальный осмотр и вихретоковую 
дефектоскопию извлеченного твэла. 

Все операции выполняются под водой, 
в условиях, характерных для приреакторных 

бассейнов выдержки. 

ТВС 
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Измерительный 
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Рабочая  
площадка 



Класс безопасности 4 по НП-001-97 

Габаритные размеры (дшв) 10009006167 мм 

Рабочий ход вертикального 
перемещения каретки 

4500 мм 

Рабочий ход горизонтального 
перемещения стола 

498 мм 

Скорость вертикального 
перемещения каретки 

0,125–12,5 мм/с 

Скорость горизонтального 
перемещения стола 

0,1–10 мм/с 

Масса 1050 кг 

Измерительный модуль 

Вид измерения Погрешность 

Размер «под ключ» ±0,1 мм 

Изгиб  ±0,5 мм 

Скручивание ±0,1 ° 
Измерительный модуль 
предназначен для размещения  
и перемещения в вертикальном  
и горизонтальном направлениях 
относительно ОТВС 
измерительных средств. 

Технические характеристики 
измерительного модуля: 



1. В 2009 году на Калининскую АЭС поставлены 
ультразвуковая система потвэльного КГО и система 
вихретоковой дефектоскопии отдельного твэла для 
стенда инспекции и ремонта ТВСА ВВЭР-1000. 

2. В 2009 году на АЭС «Темелин» (Чехия) проведены 
приёмочные испытания системы КГО твэлов для 
стенда инспекции и ремонта ТВСА-Т. В 2011 году 
успешно выполнена инспекция двух 
негерметичных ОТВС. 

Патенты РФ на способ обнаружения 
негерметичных твэлов и на конструкцию 

манипулятора КГО  

Стоп-кадры видеозаписи  
визуального осмотра ОТВС 

3. В 2015–2017 гг. изготовлена, испытана и поставлена управляющая и 
измерительная аппаратура четырёх стендов инспекции для Ленинградской АЭС-2 и 
Нововоронежской АЭС-2. 

4. В 2018 году изготовлено, испытано и поставлено оборудование управляющей и 
измерительной части для стендов инспекции 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской 
АЭС. 

5. В 2020 году разработаны технические проекты управляющей и измерительной 
части, устройства для извлечения твэла из ТВС, устройства съема головки ТВС для 
Курской АЭС-2 (Россия), АЭС «Пакш-2» (Венгрия),  АЭС «Руппур» (Бангладеш). 

6. В 2022 году разработаны технические проекты вычислительно-измерительной 
системы и системы управления стендов инспекции и ремонта ТВС для АЭС «Эль-
Дабаа» (Египет), АЭС «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу» (Китай). 

7. В 2023 году разработано и изготовлено оборудование для снятия головки ОТВС, а 
также управляющая и измерительная часть стендов инспекции  
для блоков 1 и 2 АЭС «Аккую» (Турция). 
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